
Ⅰ・ 63 (1) 塩素化炭化水素類及び べ ンゼン く Ⅲ SK0125 5.l P&T 一 GC 一 MS 法ノ 

( 平成 7 年度版の エ 数を掲載してあ ります ) 
作業ランク 

イ ロ ⑧ 

検 体 5 
備 考 

  

  

巨亙 

口ヨ 

( け 調 査 エ 数 

項 目・内 容 

予 備 

他の方法による 予備分析 

準 備 

試 薬 調 製 

器 具 準 備 

１ % 定 

検 水 分 取 

通 気 吸 着 

加 熱 脱 着 

G C 一 M S 測定 

後 始 末 

器 具 洗   浄 

そ の 他 

記録・整理 口珂 

技量 線 作成・計算 

" - - Ⅰ - 己 録 整 理 

- 十 回 

 
 
（
 
 
 

回 
(3) 検体 数とエ 数 

干 草 測 始 記 台 工 

備 補 足 末 録 計 数 

検体 数 5 
最大値 鍵 0  3 ㏄ 1 ㏄ 0  1 ㏄ 1410 あ 10 502 
最小値 0  2  3  1  20  ㏄ 18 
平均値 77  79  348  38  160  702  1% 
標準偏差 117  80  %9  20  259  476  ㏄ 

変動係数 1%  102  69  %  162  ㏄ ㏄ 
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(4)  測定フロー 

トラップ 管 準備 パージ 管 準備 

    
/  内 標準溶液 1 パセ /5 

接 続 

  
通気吸着と一パージガス 

あ らかじめ条件設定 

分析カラム 
  分析 干 ラム 

0.5 ～ 0 ・ 75mm  め 0 ． 2 ～ 0 ． 32 皿Ⅲ め 

トラップ 管 加熱 トラップ 管 加熱 

脱 着 脱 着 

  

コールドトラップ 管に再吸着 

あ らかじめ条件設定 

加 熱 
温度保持 

GC-MS 装置準備 再 脱着 

  あ らかじめ条件設定 

  GC 一 MS 導入 
    

クロマトバラム 言 目録 別に確認用クロマトバラム 記録 

技量線を用いて 濃度算定 

( 注 : プ ロ一中の容 且 表示の m せは省略してあ ります ) 
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