
事 務 連 絡 

平成 29 年 4 月 28 日 

 

一般社団法人 日本環境測定分析協会 御中 

 

 

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査における土壌及び底質に関する審査について 

 

 

環境省水・大気環境局 

総務課ダイオキシン対策室 

 

 

平素より環境行政の推進に御理解、御協力を賜り御礼申し上げます。 

さて、「ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査」では、ダイオキシン類の環境測定

の信頼性を確保するため、精度管理に関する指針や手引きに規定された事項等が申請者に

よって実施されているかを審査しております。 

土壌及び底質の GC/MS 法(従来法)に関しては、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マ

ニュアル（平成 21 年 3 月改定)」及び「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル（平

成 21 年 3 月改定）」において、試料からのダイオキシン類の抽出をソックスレー抽出によ

って行うこととされております。したがって、高圧流出抽出による測定計画等を提出され

た場合には、受注資格を認めないこととしますので、ご留意ください。 

なお、土壌の GC/MS 法(簡易測定法)に関しては、「土壌のダイオキシン類簡易測定法マ

ニュアル（平成 21 年 3 月）」において、高圧流体抽出も抽出法の一つとして示されていま

す。したがって、土壌の GC/MS 法(簡易測定法)の場合には、高圧流出抽出による測定計画

等を提出することは差し支えありません。 

このことについて、貴会の会員に御周知いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

（連絡先） 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 

環境省水・大気環境局総務課 

ダイオキシン対策室 担当：伊藤、舟木 

TEL  ：03-5521-8291（直通） 

E-mail:dioxin@env.go.jp 


